
Données Techniques - Tableau d’atténuation selon norme EN-352-2

H= Valeur d’atténuation hautes fréquences (x>2000 Hz) - M = Valeur d’atténuation moyennes fréquences (500<x<2000) - L = Valeur d’atténuation basses fréquences (x<500 Hz).
SNR = Single Number Rating - Indice d’affaiblissement global. Le SNR est la valeur à soustraire du niveau de pression acoustique pondéré C, pour estimer le niveau de pression acoustiqe pondéré A effectif à l’intérieur de l’oreille.
Essais réalisés selon la norme EN352-2. Mesures effectuées et atténuations établies par BSI Product Service (0086), Maylannds Avenue Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ pour le compte d’ACS custom Beaumont Close, Banbury OX16 
�8+�9/��'IVXM½GEXMSR�')�HqPMZVqI�WIPSR�QSHYPI�(�TSYV�PIW�WMXI�HI�TVSHYGXMSR�

0XVLFLHQV�DPSOLÀpV��WHFKQLFLHQV�GX�VSHFWDFOH�HW�
RUHLOOHV�IUDJLOLVpHV�...

Pro26
3URWHFWLRQ�UHQIRUFpH�	�OLQpDULWp

Pro20
3DUWLFXOLqUHPHQW�UHFRPPDQGp�SRXU�OHV�EDWWHXUV�
HW�SHUFXVVLRQQLVWHV�...

8QH�DWWpQXDWLRQ�VpOHFWLYH��DFFHQWXpH�VXU�OHV�DLJXV�

Pro17

0XVLTXH�DPSOLÀpH��FKDQWHXUV��'-V��LQJpQLHXUV�
GX�VRQV�HW�DPDWHXUV�GH�FRQFHUWV����

/H�SOXV�OLQpDLUH�GH�OD�VpULH�352������HW�GX�PRQGH��
&KDQWHXUV�HW�FKRULVWHV���LQVWUXPHQWV�j�YHQW��
RUFKHVWUHV����

Pro15
/LQpDULWp�	�DWWpQXDWLRQ�UHQIRUFpH�GDQV�OHV�DLJXV

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 24.2 23.4 25.9 24.8 27.2 34.5 38

Ecart-type (dB) 2.3 1.55 3.0 2.3 2.3 2.6 4.0

APV (dB) 22 22 23 23 25 32 34

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 29.5 28.6 30.2 28.4 28.9 30.0 38.9

Ecart-type (dB) 3.6 3.2 3.6 4.3 2.7 4.6 6.8

APV (dB) 25.9 25.4 26.6 24.2 26.2 25.5 32.1

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 17.50 18.13 19.38 20.16 24.69 24.06 30.31

Ecart-type (dB) 3.98 3.59 2.66 3.22 3.75 3.75 5.84

APV (dB) 13.52 14.53 16.71 16.93 20.94 20.31 24.48

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 20.78 20.31 19.67 20.31 18.91 20.78 20

Ecart-type (dB) 2.85 2.39 3.72 4.46 4.18 3.38 3.42

APV (dB) 17.94 17.92 15.95 15.85 14.73 17.40 16.58

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 15 14.38 14.53 13.75 15.78 18.59 21.09

Ecart-type (dB) 3.87 2.81 2.62 1.58 3.13 3.29 3.87

APV (dB) 11.13 11.56 11.01 12.17 12.66 15.31 17.22

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 11.00 11.00 9.5 14.6 13.4 17.8 19.5

Ecart-type (dB) 2.8 2.6 1.6 0.9 2.6 3.2 3.9

APV (dB) 8.2 8.4 7.9 13.7 10.8 14.6 15.6

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 11,4 12,9 13,8 17,5 23.9 15,5 24,4

Ecart-type (dB) 3.7 2.5 3.3 2.4 3.0 2.2 3.9

APV (dB) 11.4 12.9 13.8 17.5 13.9 15.5 14.4

Fréquences / atténuations 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Atténuations Moyennes (dB) 17.40 16.90 16,5 22,2 24,4 26,2 19,6

Ecart-type (dB) 6,4 6,1 4,4 2,7 4,9 5,1 4,9

APV (dB) 11 10,8 12,1 19,5 25,5 21,1 14,7
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ACS-Pro protecteurs auditifs
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Une gamme complète pour une réponse précise à toutes les exigences



Linéarité

La linéarité consiste à atténuer le son de façon identique sur toutes les fréquences. A priori évidente, cette 
caractéristique n’est toutefois pas naturelle lorsqu’on obture entièrement le conduit auditif (provoquant 
ainsi une atténuation nettement plus importante des fréquences les plus aigues), et requiert une mise 
en œuvre de principes acoustiques élaborée. 
*VTTLU[�sH�THYJOL�&�<U�ÄS[YL�SPUtHPYL�LZ[�JVTWVZt�K»\UL�TLTIYHUL�ÄS[YHU[L��HZZVJPtL�n�KLZ�WYPUJPWLZ�
HJV\Z[PX\LZ�TtJHUPX\LZ��YtZVUH[L\YZ��HTWSPÄJH[L\YZ��HÄU�K»VI[LUPY�SH�SPUtHYP[t�SH�WS\Z�WHYMHP[L��3L�[`WL�
de membrane utilisée sera, en fonction de l’impédance acoustique, déterminante quant au niveau 
K»H[[tU\H[PVU��(PUZP��SLZ�ÄS[YLZ�(*:�7YV�ZVU[�PU[LYJOHUNLHISLZ�L[�UL�YLX\PuYLU[�H\J\UL�TVKPÄJH[PVU�KL�
l’embout silicone en cas de changement.

Résonance

+tZPNUtL�tNHSLTLU[�WHY�SLZ�[LYTLZ��H\[V�WOVUH[PVU�®��ZLUZH[PVU��K»VJJS\ZPVU�®�V\�LUJVYL��VYLPSSLZ�
IV\JOtLZ�®�� SH�YtZVUHUJL�LZ[� SL�YtZ\S[H[�K\�ZVU�WYVK\P[�WHY� S»\[PSPZH[L\Y�KL�IV\JOVUZ�K»VYLPSSLZ� �]VP_��
instruments à vent), mais aussi des sons environnants transmis par conduction osseuse sur la boite 
crânienne. Ces sons, naturellement évacués lorsque les conduits auditifs restent ouverts, se trouvent, 
LU�X\LSX\L�ZVY[L���LTWYPZVUUtZ�®�WHY�S»VI[\YH[PVU�KLZ�IV\JOVUZ��YtZVUUHU[�HPUZP�Z\Y�SLZ�WHYVPZ�KLZ�
JVUK\P[Z��KVU[� SLZ�JVUZ[P[\HU[Z�JHY[PSHNPUL\_� MH]VYPZLU[� SH� YtÅL_PVU�K\�ZVU��3»\[PSPZH[L\Y�KL�IV\JOVUZ�
s’entent ainsi parler et cette sensation rend l’usage de protecteurs auditifs particulièrement délicat pour 
SLZ�JOHU[L\YZ�L[�T\ZPJPLUZ��ZV\ўHU[Z�®�
(ZWLJ[�LZZLU[PLS�H\�JVUMVY[�H\KP[PM��L[�KVUJ�n�S»\[PSPZH[PVU�LќLJ[P]L�L[�LѝJHJL�KLZ�WYV[LJ[L\YZ��SH�YtK\J[PVU�
KL�SH�YtZVUHUJL��VI[LU\L�WHY�SH�JVUJLW[PVU�ZWtJPÄX\L�KL�SH�TLTIYHUL�HJV\Z[PX\L�KLZ�ÄS[YLZ�X\P�WLYTL[�
\UL� t]HJ\H[PVU� KLZ� ZVU� OVYZ� KLZ� JVUK\P[Z� H\KP[PMZ�� LZ[� YtLSSLTLU[� LќLJ[P]L� Z\Y� SLZ� ÄS[YLZ�(*:�7YV��
rendant ainsi leur utilisation possible pour tous les musiciens et chanteurs, et nettement plus confortable 
WV\Y�[V\[�[`WL�K»HJ[P]P[t�

6 niveaux d’atténuation

(]LJ�\U�JOVP_�WHYTP���ÄS[YLZ�SPUtHPYLZ��KL����������������V\����K)��L[�\U�ÄS[YL�ZtSLJ[PM�HWWVY[HU[�\UL�
H[[tU\H[PVU� YLJVYK�KL� ���K)� n� �2/a�� SH� NHTTL�(*:�7YV� VќYL� \UL�WYV[LJ[PVU� H\�WS\Z� WYVJOL�KLZ�
ILZVPUZ�ZWtJPÄX\LZ�KL�JOHX\L�\[PSPZH[L\Y��
�ÄJOLZ�[LJOUPX\LZ�L[�JV\YILZ�K»H[[tU\H[PVUZ�Z\Y�^^ �̂LHYJHYL�MY�

*VTWVZtL�KL���UP]LH\_�K»H[[tU\H[PVU��SH�NHTTL�(*:�7YV�H�t[t�ZWtJPÄX\LTLU[�Kt]LSVWWtL�
pour la pratique et l’écoute de la musique. Fabriqués en silicone souple à la porosité volontaire�
TLU[�YtK\P[L�WV\Y�MH]VYPZLY�SLZ�WYVWYPt[tZ�KL�YtÅL_PVU�ZHUZ�HS[tYLY�SL�JVUMVY[��SLZ�7YV�ZVU[�T\UPZ�
K»\U�ÄS[YL�n�TLTIYHUL�K»\UL�[LJOUVSVNPL�L_JS\ZP]L�L[�WHY[PJ\SPuYLTLU[�tSHIVYtL�X\P�KPTPU\L�
notablement la sensation de résonance, jusqu’à la rendre imperceptible. Fleuron de la gamme, 
SL�7YV����H]LJ�ZVU�H[[tU\H[PVU�TV`LUUL�X\P�LU�MHP[�\U�WYV[LJ[L\Y�WVS`]HSLU[�L[�Z\Y[V\[��VќYHU[�
les meilleures caractéristiques de linéarité au monde.

*HYHJ[tYPZ[PX\LZ�KLZ�ÄS[YLZ�(*:�7YV



Filtres interchangeables

*SPWZtZ�KHUZ�KLZ�LTIV\[Z�ZPSPJVUL�TV\StZ�n�SH�MVYTL�KLZ�JVUK\P[Z�H\KP[PMZ�KL�JOHX\L�\[PSPZH[L\Y��SLZ�ÄS[YLZ�
HJV\Z[PX\LZ�(*:�7YV�WL\]LU[�v[YL�JOHUNtZ�HPZtTLU[�WV\Y�KLZ�H[[tU\H[PVUZ�WS\Z�V\�TVPUZ�PTWVY[HU[LZ��
3H�NHYHU[PL�VќYL�\U�JOHUNLTLU[�YHWPKL�L[�ZHUZ�MYHPZ�WLUKHU[�SLZ���WYLTPLYZ�TVPZ�K»\[PSPZH[PVU�

Matériaux utilisés

:tJ\YP[t��[V_PJP[t
Issus de la recherche médicale pour le traitement des grands brulés, les silicones utilisés dans la 
MHIYPJH[PVU�KLZ�WYV[LJ[L\YZ�H\KP[PMZ�(*:�7YV�ZVU[�HUHSSLYNPX\LZ�L[�IPVJVTWH[PISLZ�

Caractéristiques acoustiques
3LZ�WYV[LJ[L\YZ�(*:�7YV�ZVU[�YtHSPZtZ�n�IHZL�KL�ZPSPJVUL�TtKPJHS�Z[LYS;V\JO®��*L[[L�UV\]LSSL�NtUtYH[PVU�
KL�ZPSPJVUL�KVU[�SH�WVYVZP[t�LZ[�L_[YvTLTLU[�YtK\P[L��ZWtJPÄX\LTLU[�MVYT\StL�WV\Y�SH�MHIYPJH[PVU�KL�UVZ�
PU�LHY�TVUP[VYZ��WLYTL[�LUÄU�KL�JVUJPSPLY�SL�JVUMVY[�K\�ZPSPJVUL�L[�S»L_JLSSLUJL�KL�SH�X\HSP[t�K\�ZVU�WV\Y�
\UL�PZVSH[PVU�WHYMHP[L�L[�ZHUZ�JVTWYVTPZ�Z\Y�SL�JVUMVY[��3H�ZV\WSLZZL�K\�ZPSPJVUL�WLYTL[�H\_�WYV[LJ[L\YZ�
KL�Z\P]YL� SLZ�TV\]LTLU[Z�KLZ�JVUK\P[Z�H\KP[PMZ�WV\Y�\UL�t[HUJOtP[t� [V\QV\YZ�L_JLSSLU[L��LZZLU[PLSSL�
WV\Y�SLZ�JOHU[L\YZ�L[�SLZ�PU[LYWYu[LZ�]VJH\_��,UÄU��UV[YL�UV\]LSSL�MVYT\SH[PVU�ZWtJPÄX\L�Z[LYS;V\JO®�
VќYL�KLZ�WYVWYPt[tZ�KL�YtÅL_PVU�X\P�U»VU[�YPLU�n�LU]PLY�H\_�TH[tYPH\_�HJY`SPX\LZ��X\P�WL\]LU[�v[YL�ZV\YJL�
d’inconfort ou ressentis comme trop compressifs, évitant ainsi une absorption des fréquences aigues 
WV[LU[PLSSLTLU[�YLZWVUZHISL�K»\UL�WLY[L�KL�K`UHTPX\L�L[�K»\UL�ZLUZH[PVU��t[V\ќtL�®�

(\[V\Y�K\�WYVK\P[

Cordelette
(KHW[tL�Z\Y�KLTHUKL��H]LJ�WVZZPIPSP[t�KL�WPUJL�KL�Ä_H[PVU�H\_�]v[LTLU[Z�

Coloris
(\�JOVP_�WHYTP� �U\HUJLZ�

Etuis
;V\Z�UVZ�WYV[LJ[L\YZ�ZVU[�MV\YUPZ�H]LJ�KLZ�t[\PZ�ZV\WSLZ��

Hygiène & entretien
.HTTL�JVTWSu[L�WV\Y�\U�UL[[V`HNL�YtN\SPLY�L[�\UL�O`NPuUL�VW[PT\T�

5VYTLZ��JLY[PÄJH[PVUZ

CE
3LZ�WYV[LJ[L\YZ�H\KP[PMZ�(*:�7YV����������������L[����ZVU[�JLY[PÄtZ�*,�JVUMVYTtTLU[�H\_�L_PNLUJLZ�KL�
SH�KPYLJ[P]L�,\YVWtLUUL�U���������*,�K\���Mt]YPLY�L[�H\�KtJYL[�U������� ��K\�� �1\PSSL[������YLSH[PMZ�
H\_�WYLZJYPW[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�KL�ZHU[t�HWWSPJHISLZ�LU�JHZ�K»L_WVZP[PVU�KLZ�[YH]HPSSL\YZ�H\_�YPZX\LZ�
dus au bruit.
(�UV[LY�X\L�SL�7YV����U»LZ[�WHZ�JLY[PÄt�*,��U»VI[LUHU[�WHZ�SLZ�TPUPT\TZ�YLX\PZ�WHY�SH�UVYTL�,5�������
Z\Y�SLZ�MYtX\LUJLZ�����n�����/a�



<U�WYVK\P[������L\YVWtLU

�� -HIYPJH[PVU�MYHUsHPZL�KLZ�WHY[PLZ�TV\StZ�ZPSPJVUL��ZV\Z�SPJLUJL�(*:�
�� *VUJLW[PVU��MHIYPJH[PVU�IYP[HUUPX\L�KLZ�ÄS[YLZ�

3H�WYLZ[H[PVU�,HYJHYL

Le conseil et la formation à l’utilisation

(\�YLNHYK�KL�S»HY[PJSL�9��������K\�JVKL�K\�[YH]HPS��PTWSPX\HU[�X\L��SH�WYtMtYLUJL�WLYZVUULSSL�KL�S»\[P�
SPZH[L\Y�KVP[�WV\]VPY�Z»L_WYPTLY�®��SL�JOVP_�K\�UP]LH\�K»H[[tU\H[PVU�LZ[�Kt[LYTPUt�LU�JVUJLY[H[PVU�H]LJ�
l’utilisateur, en fonction de ses besoins personnels de communication, de ses attentes, habitudes en 
TH[PuYL�KL�WYV[LJ[PVU�L[�t]LU[\LSSLZ�WH[OVSVNPLZ��KHUZ�SL�YLZWLJ[�KLZ�L_PNLUJLZ�KL�SH�KPYLJ[P]L�,\YV�
péenne et du code du travail.

3H�YtHSPZH[PVU�KLZ�LTWYLPU[LZ

3H�YtHSPZH[PVU�KLZ�LTWYLPU[LZ�WL\[�v[YL�LќLJ[\tL�WHY�\U�H\KPVWYV[OtZPZ[L�WHY[LUHPYL�V\�WHY�UV[YL�
équipe technique. Dans tous les cas, les empreintes sont réalisées par sessions groupées en fonction 
des impératifs horaires des participants.

La garantie

3LZ�WYV[LJ[L\YZ�(*:�7YV�ZVU[�NHYHU[PZ�WLUKHU[���HUZ�n�JVTW[LY�KL�SL\Y�KH[L�KL�SP]YHPZVU�
Cette garantie couvre tout défaut constaté dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
.HYHU[PL�HKHW[H[PVU®�WLUKHU[���TVPZ�!�[V\[LZ�NvULZ�JVUZ[H[tLZ�KVP]LU[�v[YL�JVTT\UPX\tLZ�H\�WS\Z�
[�[��HWYuZ�SH�WtYPVKL�K»HKHW[H[PVU�KL����QV\YZ�
.HYHU[PL�H[[tU\H[PVU�Q\Z[L®�WLUKHU[���TVPZ�!�YLTWSHJLTLU[�KLZ�ÄS[YLZ�HJV\Z[PX\LZ�ZHUZ�MYHPZ�LU�JHZ�
K»H[[tU\H[PVU�PUZ\ѝZHU[L�V\�[YVW�PTWVY[HU[L�WLUKHU[���TVPZ�HWYuZ�SH�SP]YHPZVU�



ACS-Pro10 protecteurs auditifs

Parfaitement linéaire sur les basses fréquences, 
le PRO-10 a la particularité de relâcher nettement 
OȇDWW«QXDWLRQ�VXU�OD�IU«TXHQFH�GX������+]�DȴQ�
de favoriser l’intelligibilité, puis de remonter 
O«JªUHPHQW�HW�SURJUHVVLYHPHQW�DȴQ�GȇDVVXUHU�XQH�
bonne protection sur les aigus.

Données Techniques
Tableau d’atténuation selon norme EN-352-2

Niveau d’aténuation 
minimum garantie (dB)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 Khz 8 KHz H M L SNR

Pro 10 8 8 8 11 11 15 14 12 9 8 12

At
té

nu
at

io
n

30 dB

20 dB

10 dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

Fréquences

Interprètes vocaux et performances  acoustiques subtiles, petites 
formations et toute exposition à des niveaux sonores modérément 
élevées ou de courte durée.

Utilisations recommandées

Une atténuation douce et subtile

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE & IN-EAR-MONITORS
(+.64'5�#%1756+37'5�52'%+(+37'5�/75+37'

EarCare Développement - ACS custom France 
15 quai Frédéric Gaussorgues - 30250 Sommières - Tél. +33 (0) 160 31 52 66 - Email : contact@earcare.fr
S.A.R.L. au capital de 15000 € - RCS Nîmes 792 037 590 - R.C.S. Nîmes  - www.earcare.fr



ACS-Pro15 protecteurs auditifs

Parfaitement linéaire jusqu’au 4khz où l’atténuation 
est légèrement favorisée, le Pro-15 est le modèle 
idéal de tous ceux qui recherchent la linéarité pour 
un son naturel, mais dont l’audition reste sensible 
GDQV�OHV�DLJXV��ΖO�RUH�«JDOHPHQW�XQH�VHQVDWLRQ�GH�
résonance particulièrement réduite qui rend son 
utilisation très agréable pour les pratiques vocales 
HW�OHV�VRXɞDQWV�

Données Techniques
Tableau d’atténuation selon norme EN-352-2

Niveaux d’atténuation 
minimum garantis (dB)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 Khz 8 KHz H M L SNR

Pro 15 11 11,5 12 12 12,5 15,3 17,2 14 13 12 15

At
té

nu
at

io
n

30 dB

20 dB

10 dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

Fréquences

Chanteurs et interprètes vocaux, instruments à vent, orchestres, troubles auditifs 
(acouphènes, hyperacousie)... 

Utilisations recommandées

Linéarité & sensation résonance limitée

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE & IN-EAR-MONITORS
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ACS-Pro17 protecteurs auditifs

Parfaitement linéaire sur toutes les fréquences, 
OH�UHQGX�GX�352����HVW�VWXS«ȴDQW��6XEWLO�HW�
naturel, il restitue l’environnement sonore avec 
XQH�PXVLFDOLW«�WRXW�¢�IDLW�UHPDUTXDEOH��WRXW�HQ�
assurant un niveau de protection de 17 dB, idéal 
GDQV�OD�PDMRULW«�GHV�XWLOLVDWLRQV�

Données Techniques
7DEOHDX�GȇDWW«QXDWLRQ�VHORQ�QRUPH�(1������

1LYHDX[�GȇDWW«QXDWLRQ�
minimum garantis (dB)

����+] ����+] ����+] ��.+] ��.+] ��.K] ��.+] + M L 615

Pro 17 18 18 16 16 �� 17 17 16 16 16 17

At
té

nu
at

io
n

30 dB

20 dB

10 dB

����+] ����+] ����+] ��.+] ��.+] ��.+] ��.+]

Fréquences

0XVLTXH�DPSOLȴ«H��FKDQWHXUV��'-V��LQJ«QLHXUV�GX�VRQV�HW�DPDWHXUV�GH�
FRQFHUWV�

Utilisations recommandées

/H�SOXV�OLQ«DLUH�GH�OD�V«ULH�352����HW�GX�PRQGH��

FICHE TECHNIQUE
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ACS-Pro20 protecteurs auditifs

Volontairement accentuée sur les aigus, 
OȇDWW«QXDWLRQ�GX�352����RUH�XQH�SURWHFWLRQ�
HɝFDFH�GDQV�GHV�QLYHDX[�GH�EUXLW�«OHY«V��
6D�FRXUEH�HVW�«WXGL«H�SRXU�U«SRQGUH�
SDUWLFXOLªUHPHQW�DX�EHVRLQ�GH�SURWHFWLRQ�GHV�
VSRUWV�P«FDQLTXH�HW�RUH�XQH�DWW«QXDWLRQ�
VWXS«ȴDQWH�

'RQQ«HV�7HFKQLTXHV
7DEOHDX�GȇDWW«QXDWLRQ�VHORQ�QRUPH�(1������

1LYHDX[�GȇDW«QXDWLRQ�
minimum garantis (dB)
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)U«TXHQFHV

%DWWHXUV�HW�SHUFXVVLRQQLVWHV�

Utilisations recommandées

8QH�DWW«QXDWLRQ�V«OHFWLYH��DFFHQWX«H�VXU�OHV�DLJXV

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE & IN-EAR-MONITORS
(+.64'5�#%1756+37'5�52'%+(+37'5�/75+37'
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ACS-Pro26 protecteurs auditifs

Parfaitement linéaire jusqu’au 4 Khz, le PRO-26 
RUH�XQH�SURWHFWLRQ�UHQIRUF«H�SRXU�WRXWHV�OHV�
VLWXDWLRQV�GH�EUXLW�LPSRUWDQWHV��$YRLVLQDQW�OHV�
���G%�GȇDWW«QXDWLRQ�VXU�OH���.K]��LO�SODFH�YRWUH�
DXGLWLRQ�¢�OȇDEULV�GX�GDQJHU��

'RQQ«HV�7HFKQLTXHV
Tableau d’atténuation selon norme EN-352-2

1LYHDX[�GȇDWW«QXDWLRQ�
minimum garantis (dB)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 Khz 8 KHz H M L SNR

Pro 26 25,9 25,4 26,6 24,2 26,2 25,5 32,1 25 25 26 27
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)U«TXHQFHV

0XVLFLHQV�DPSOLȴ«V��LQJ«QLHXUV�GX�VRQ��WHFKQLFLHQV�GX�VSHFWDFOH��

8WLOLVDWLRQV�UHFRPPDQG«HV

3URWHFWLRQ�UHQIRUF«H�HW�OLQ«DULW«

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE & IN-EAR-MONITORS
(+.64'5�#%1756+37'5�52'%+(+37'5�/75+37'
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ACS-Pro27 protecteurs auditifs

Une atténuation exceptionnelle pour les 
HQYLURQQHPHQWV�OHV�SOXV�EUX\DQWV��VS«FLȴTXHPHQW�
VXU�OHV�KDXWHV�IU«TXHQFHV��7UªV�DSSU«FL«�SDU�OHV�
ingénieurs du son, personnel événementiel dans 
GHV�FRQGLWLRQV�VRQRUHV�WUªV�«OY«HV�HW�WRXV�OHV�
PXVLFLHQV�TXL�SULYLO«JLHQW�OD�SURWHFWLRQ�GH�OHXU�
DXGLWLRQ����

'RQQ«HV�7HFKQLTXHV
7DEOHDX�GȇDWW«QXDWLRQ�VHORQ�QRUPH�(1������

1LYHDX[�GȇDWW«QXDWLRQ�
minimum garantis (dB)

����+] ����+] ����+] ��.+] ��.+] ��.K] ��.+] + M L 615

3UR��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

At
té

nu
at

io
n

30 dB

20 dB

10 dB

����+] ����+] ����+] ��.+] ��.+] ��.+] ��.+]

)U«TXHQFHV

OH�352����PXOWLSOLH�OH�WHPSV�GȇH[SRVLWLRQ�HQ�V«FXULW«�SDU�����ΖO�SHUPHW�
GRQF�XQH�SURWHFWLRQ�HɝFDFH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�EUXLW�OHV�SOXV�
LQWHQVHV�

Utilisations recommandées

Protection renforcée : 35 dB à 4 Khz !
Protection renforcée et linéarité
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